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• Das Türalarmsystem warnt, sobald sich eine Person länger als ca. zwei Sekunden vor dem Sensor aufhält.
• Der Sensor hat einen einstellbaren Alarmbereich von ca. 25-70 cm bzw. von 25-100 cm.
• Durch die Verzögerung des Alarms um ca. zwei Sekunden werden Fehlalarme durch Tiere oder vorbeigehende
Personen vermieden.

• Wenn Alarm ausgelöst wird, befindet sich etwas vor dem Sensor.
• Befindet sich etwas im Erkennungsbereich des Sensors, gibt die LED sofort Lichtblitzsignale ab.
• Hierdurch wird optisch vorgewarnt, ohne dass Alarm ausgelöst wird.
• Bleibt der Eindringling an Ihrem Fahrzeug, erhalten Sie ein akustisches Signal durch das Steuergerät.
• Sie sind gewarnt und Sie haben das Überraschungsmoment auf Ihrer Seite.

Einbauanweisung
Lackierung des Sensors: Halten Sie den Sensor bitte mit der zu lackierenden Seite nach unten und sprühen Sie von unten nach oben.
Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollte die Lackierung deckend aber so dünn wie möglich sein.
• Legen Sie fest, wo sie das Steuergerät anbringen wollen. Bester Ort ist in der Nähe Ihres Bettes, so dass Sie es von

dort ein- und ausschalten können und eine Anschlussmöglichkeit an Dauerstrom gegeben ist. Kabellänge beachten.
• Von hier aus beginnen Sie die Kabel für Sensor und LED zu dem Einbauort an der Eingangstür oder Ihren individuellen

Ort zu verlegen. Kabellänge beachten.
• Achten Sie darauf, dass der Sensor möglichst so platziert wird, dass ein Eindringling in dem Bereich stehen muss (Bild 1).
• Die Bohröffnung (Bild 1) für den Sensor sollte mindestens eine Höhe von 45 cm vom Erdboden haben.
• Bohren Sie die Löcher (Bild 2) für Sensor und LED mit dem mitgelieferten Bohrer.
• Entgraten Sie die Borlöcher (Bild 3)
• Dann stecken Sie Sensor und LED (Bild 5) ein.
• Um einen Individuellen Erfassungsbereich zu erreichen, können Sie den Sensor mit den mitgelieferten Winkeladaptern

anpassen.
• Es ist zu vermeiden, dass der Erfassungsbereich des Sensors auf den Boden zeigt, (Bild 4) es könnte zu Fehlalarmen

führen.
• Verbinden Sie nun Sensor und LED mit den mitgelieferten Kabeln (Bild 6).
• Zum Schluss verbinden Sie die Kabel des Steuergerätes mit Dauerplus 12 Volt (Bild 7).
• Jetzt ist Ihr Türalarm einsatzbereit. Sobald sie den Alarm durch drücken des roten Knopfes aktivieren,
leuchtet eine kleine rote Lampe auf. (siehe Fig. 8).

Funktionsweise
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Benötigte Hilfsmittel

Bohrmaschine Maßband Isolierband

Marker Seitenschneider Schraubendreher Topfbohrer (beiliegend)

Feile

Lötkolben Lötzinn
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Bild 1

Min. 45 cm hoch

++

<45 cm (Bild 4)
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Sensor         LED (auf Scharnierseite)

(auf Schlossseite)
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Bild 2
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entgraten

Bild 3
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<45 cm <45 cm

Sleeve 2°EN

DE Winkeladapter 2° 

Sleeve 11°EN

DE Winkeladapter 11° 

2° 11°

2° 11°

2° 11°
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Sollte die Einbauhöhe niedriger als 45 cm oder zu schräg nach unten
geneigt sein (siehe   ), bitte die Winkeladapter 2° oder 11° verwenden.

Einbau Sensor
Bild 4
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Sensor

LED

anrauhen Grundierung Farblack Klarlack

X

X

Sensor:
Pfeil

beachten!

Bild 5
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Sensor

LED

Bild 6
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+12V

GND

Dauerplus

Masse

Bild 7
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Bild 8

Bild 9
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Bild 10 Bild 11

Brücke entfernen

10-16V DC
24 mA
100 mA
40 kHz
1 W
Kaltweiß
25-100 cm
25-70 cm
1,8 m
7,5 m
7,5 m
19,2 mm

Technische Spezifikationen

Versorgungsspannung
Stromverbrauch (Standby) ca.
Stromverbrauch bei Alarm ca.
Sensor Frequenz
LED-Leistungsaufnahme
LED Farbe
Erkennungsabstand Bild 10
Erkennungsabstand Bild 11
Kabellänge Betriebsspannung
Kabellänge Steuergerät-Sensor
Kabellänge Steuergerät LED
Durchmesser Sensor / LED
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